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CARACTERISTIQES DIMENSIONNMNELLES

FIL de bobinage émaillé & haute résistance mécanigue et thermique
CLASSEF [155 =C) CLASSE H (180°C) CLASSE C {200°C)

d ] NORME CEl @ £0317-0-1

1 . C® 20 Résistance & 1 GRADE 2 GRADE

d Tci?m il B @ /m : D Max D Max
— - mm g/m minimum . e Maximum 85 i
0,355 0,004 0,880 0, 1467 0,173 0178 0,392 0411
0.4 0,005 1.117 0,132 0,134 0141 0,439 0,046
0.45 0,005 1.414 0,102 0,108 0111 0,491 0,051
0.5 0,005 1.744 0,085 0,087 008?59 0,544 0,565
0.63 0,004 27N 0,053 0,055 0,056 0679 0704
0.67 0.007 3.134 0,047 0,048 0.050 0722 0.74%
0.7 0,007 352 0,042 0.04318 04442 0,762 0789
0.75 0.008 A.927 0,038 0.038&%9 0,040 0,805 0.834
0.2 0,008 4,459 0,033 0,034 0,033 0,855 0,884
0.85 0,009 2,054 0,029 0,030 0.031 0,709 0.93%
0.7 0009 D606 0,024 0,027 0.028 0,759 0.98%
0,75 0.0 6,301 0,023 0,024 0,025 1,012 1.044
1 0,01 6,932 0,021 0,022 0,022 1,062 1.094
1.0 0.011 7845 B 0,019 Y 1,124 1.157
112 0011 B. 758 3 0,017 Y 1,184 1217
1.18 0012 . 722 B 0,014 Y 1.244 1279
1.25 0.013 10.91 3 0,014 Y 1316 1.34%
1.40 0014 13.48 ) 0.01110 » 1.570 16046
1.60 00164 17.87 B 0.008302 Y 1.47 17056
1.70 0017 2018 A 0007531 Y 1772 1.809
1.80 0018 22 .42 B 0006718 Y 1.872 1209
1.70 ooy 2521 B 0.00702% Y 1974 2012
2.00 0020 2793 B 0.005441 Y 2074 2112
21z 0021 31.38 Y 0.004843 » 2196 2235
2.36 J0.0240 38.59 B 3.003708 Y 2.438 2478
250 0025 43 .44 A 0.003482 Y 2578 24618

Pour les diamétrez nominaux intermédiaires des conducteurs, nous mny



